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1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

        

Przedmiotem realizacji etapu była budowa części pasywnej, podłączenie zasilania i sterowania 

tablicami informacji pasażerskiej oraz posadowienie słupa dla TIP nr FRRY41 (ul. Fredry) oraz FRRY42 

(ul. Fredry)  dla zadania „Dostawa wraz z instalacją Tablic Informacji Pasażerskiej i kamer oraz 

wykonanie projektu wraz z budową przyłącza światłowodowego”. 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

� umowa z Inwestorem 

� Projekt Budowlano Wykonawczy 

� mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500 
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� warunki techniczne Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKiB) Urzędu 

Miasta Poznania 

� warunki techniczne Zarządu Dróg Miejskich Poznań (ZDM) 

� warunki techniczne Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) 

� wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania 

� ustalenia branżowe z WZKiB oraz ZDM 

� przepisy i normy techniczne 

� katalogi urządzeń i osprzętu 

 

1.2. INWESTOR 

 

� Inwestorem zlecenia jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 

Poznań 

 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie obejmuje dokumentację powykonawczą: 

� budowy kanalizacji teletechnicznej, 

� budowy przyłączy światłowodowych do Tablic Informacji Pasażerskiej, 

� budowy przyłączy elektrycznych do Tablic Informacji Pasażerskiej, 

� posadowienia słupa nośnego tablicy TIP 

 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

 

Skrzyżowanie ulic Fredry – Al. Niepodległości 

 

2.  STAN ISTNIEJĄCY – przed przystąpieniem do prac 
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Na skrzyżowaniu ul. Fredry – Al. Niepodległości zlokalizowany jest istniejący sterownik sygnalizacji 

świetlnej. Sterownik sygnalizacji świetlnej połączony jest z miejską siecią światłowodową  kablem typu 

Z-XOTKtsd.  Wzdłuż ul. Fredry przebiega istniejąca kanalizacja kablowa Zarządu Dróg Miejskich w 

Poznaniu oraz Urzędu Miasta Poznania – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Zarząd Dróg Miejskich oraz Urząd Miasta w Poznaniu posiada w istniejącej kanalizacji kablowej czynne 

kable światłowodowe oraz zasilające. Istniejącą kanalizację kablową   wykorzystać  

do podłączenia projektowanych Tablic Informacji Pasażerskiej. 

Sterownik sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fredry – Al. Niepodległości będzie stanowił punkt 

dostępowy do miejskiej sieci światłowodowej.  

 

3.  STAN WYBUDOWANY 

 

W ramach zadania wybudowano: 

•   przyłącza światłowodowe do Tablic Informacji Pasażerskiej wykonano kablem typu Z-XOTKtsd 

4J (1x4J) i UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5 .  Projektowane kable ułożono w zaprojektowanych - 

wybudowanych i istniejących odcinkach kanalizacji kablowej łączącej Tablice Informacji 

Pasażerskiej oraz sterownik sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fredry – Al. 

Niepodległości. 

•   Przyłącza elektryczne wykonano  kablami typu YKY 3x2,5mm2 doprowadzonym do TIP nr 

FRRY41 oraz TIP nr FRRY42.  Kable elektryczne   ułożono w  wybudowanych i istniejących 

odcinkach kanalizacji kablowej łączącej Tablice Informacji Pasażerskiej oraz sterownik 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fredry – Al. Niepodległości. 

•    wybudowano kanalizację kablową wzdłuż ul. Fredry 

• wybudowano słup punktu TIP 

 

3.1.   BUDOWA PRZYŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH 

Dla zapewnienia transmisji danych pomiędzy Tablicami Informacji Pasażerskiej a miejską siecią 

światłowodową wybudowano kable światłowodowe Z-XOTKtsd 4J (1x4J) zakończona na 

przełącznicach światłowodowych w szafie sterownika oraz w tablicy TIP. 

W studniach kablowych, gdzie przebiegają projektowane kable światłowodowe zamontowano 

zawieszki identyfikacyjne z numerem paszportyzacyjnym kabla, użytkownikiem oraz wykonawcą. 
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Kable   oznakować ostrzegawczymi paskami koloru żółtego z napisem „KABEL ŚWIATŁOWODOWY” 

zgodnie z wzorem wskazanym w dokumentacji: 

 

Na zamontowanych odcinkach kabli światłowodowych   wykonano pomiary zgodnie z normą  

ZN-96/TPSA:  

� właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną dla fal 1310nm  

i 1550 nm,  

� tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną,  

� reflektancji optycznych złączy rozłączalnych.  

Wyniki pomiarów   zamieścić w odrębnym dokumencie załączonym do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

3.1. POMIARY KABLI MIEDZIANYCH 

 

Wszystkie połączenia wykonane kablem UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5 muszą być sprawdzone w trakcie 

montażu przy pomocy testera na zwarcie, przerwę i odwrócenie par. 

Do pomiarów tłumienności i przesłuchów   użyć miernika badającego parametry okablowania w całym 

widmie częstotliwości. 

  wykonać pomiary tłumienności linii oraz przesłuchu zbliżonego (NEXT). Pomiary przeprowadzone 

przy pomocy miernika powinny określać: 

� Długości badanego odcinka kabla, 

� Mapy połączeń par, 

� Zakres częstotliwości pomiarów, 

� Współczynnik Near End Cross Talk (NEXT), 

� Współczynnik Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT), 

� Tłumienność przesłuchu zdalną (FEXT), 

� Stratność (ELFEXT), 

� Współczynnik PS ELFEXT, 

� Współczynnik Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR), 

� Max. tłumienia (dla podanej częstotliwości), 

� Impedancję, rezystancję, pojemności, 
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� Opóźnienia propagacji. 

Wyniki pomiarów   zamieścić w odrębnym dokumencie załączonym do dokumentacji 

powykonawczej. 

3.2. BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH 

 

Zasilanie Tablic Informacji Pasażerskiej   wyprowadzono ze sterownika sygnalizacji świetlnej 

zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Fredry – Al. Niepodległości kablami typu : 

- YKY 3x2,5mm2 do TIP nr FRRY41 

- YKY 3x2,5mm2 do TIP nr FRRY42 

Kable   zabezpieczonow sterowniku wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym typu 

C6A o prądzie znamionowym różnicowym 100mA. Projektowane kable   ułożono w istniejącej i  

wybudowanej kanalizacji kablowej. 

 

3.3. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ 

 

Kable światłowodowe oraz elektryczne   wybudowano w kanalizacji kablowej typu: 

� oznaczenie Ki  –  projektowana rura osłonowa 1xPEØ75, 

W odległości 0,2m nad rurami ułożono pomarańczową folię ostrzegawczą o szerokości 0,3cm.  

W połowie ułożenia rurociągu ułożono taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z napisem „UWAGA! KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. 

Do połączenia odcinków kanalizacji kablowej   użyto złączek zapewniających wodoszczelność. 

Na projektowanym rurociągu   zainstalowano kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5. Kable 

lokalizacyjne   połączono w studniach kablowych wykorzystując hermetyczne puszki łączeniowe o  

stopniu ochrony minimum IP55. 

Głębokość układania rur od nawierzchni do górnej powierzchni rury w zależności od rodzaju 

nawierzchni wynosi: 

� pod jezdnią nie mniej niż 1,0m od nawierzchni, 

� pod chodnikami oraz trawnikami nie mniej niż 0,8m od powierzchni gruntu. 

 

Wybudowano studnie kablowe z elementów prefabrykowanych o klasie obciążalności B125 typu SK-1 

oraz SKR-1. 
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Lokalizację studni wytyczył uprawniony geodeta.  

Podczas prac ziemnych   zwrócono szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę w celu uniknięcia jej 

uszkodzenia.  

 

3.6. UWAGI KOŃCOWE 

 

 

Wszelkie prace wykonano zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, normami PN w zakresie 

jakości materiałów o podwyższonej wytrzymałości, przepisami BHP i przepisami porządkowymi przy 

pracach w obrębie dróg publicznych. 

Całość prac wykonano zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Zastosowano materiały 

posiadające atesty lub aprobaty techniczne. 

Wykonano badania i sprawdzenia zgodnie z wymaganiami normy „PN-HD 60364-6:2008 Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie” oraz normy „N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i 

wygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  

Wszystkie prace wykonano po uprzednim zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela WZKiB oraz ZDM. Odbiór prac nastąpił komisyjnie przez właściciela 

infrastruktury. Protokół odbioru załączono do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie  prace 

wykonano przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje a osoba kierująca posiadała dodatkowo 

uprawnienia dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami. 

 

3.7. NORMY I PRZEPISY 

 

� Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania 

� Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

� Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie warunków 

technicznych, jakim   powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864) 
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� ZN-96TPSA - 002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

� ZN-96TPSA - 004 - Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. 

� ZN-96TPSA - 005 - Optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne kable. Wymagania  

i badania. 

� ZN-96TPSA - 006 - Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 

jednomodowych. 

� ZN-96TPSA - 007 - Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. 

� ZN-96TPSA - 008 - Osłony złączowe. 

� ZN-96TPSA - 009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 

� ZN-96TPSA - 011 - Telekomunikacyjna osłona kablowa. 

� ZN-96TPSA - 012 - Kanalizacja pierwotna. 

� ZN-96TPSA - 013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

� ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. 

� ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe. 

� ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 

� ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego RHDPE. 

� ZN-96TPSA - 020 - Złączki rur. 

� ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. 

� ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. 

� ZN-96TPSA - 024 - Zasobniki złączowe. 

� ZN-96TPSA - 025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU  

z 2015 roku. Poz. 1422) 

� PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

� PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

� PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór  i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
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�  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54, Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

wyrównawczych.  

� PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

� PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie. 

� N SEP E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

� N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.   

 

4.  ZAŁĄCZNIKI 

 

� Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Wiesława Libnera 

� Zaświadczenie o przynależności Wiesława Libnera do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

� Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Mariusza Bachorza 

� Zaświadczenie o przynależności Mariusza Bachorza do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

� Warunki techniczne Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM.IE.5322.8.2020 z dnia 6.03.2020r. 

� Karta Materiałowa „Tablica Dynamicznej Informacji Pasażerskiej ITS Poznań” – załączona na 

płycie CD 

� Protokół z narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.676.2020 z dnia 7.04.2020r. Uzgodniony 

plan sytuacyjny załączony na płycie CD 

� Wytyczne Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – Wydział Terenów Zieleni – załączone na płycie 

CD 

� Uzgodnienie WZKiB nr ZKB-II.2635.2.5.2020 z dnia 23.03.2020r. 

� Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów elektrycznych 

� Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiałów transmisyjnych 

� Tabela 3. Zestawienie kanalizacji  

� Oświadczenie projektanta 

� Oświadczenie projektanta 

� Oświadczenie kierownika budowy 
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ELEKT RYCZNYCH 

L.p. MATERIAŁ OZNACZENIE  JEDNOSTKA ILOŚĆ 
  SZAFA TELETECHNICZNA - - - 
1 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY I n=25A Q3 SZT. 1 

2 
WYŁĄCZNIK RÓ ŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁONEM 
NADPRĄDOWYM , I n=25A, I∆=100mA, C6A Q4,Q5 SZT. 2 

3 LISTWA ZACISKOWA L L SZT. 4 
4 LISTWA ZACISKOWA N N SZT. 4 
5 LISTWA ZACISKOWA PE PE SZT. 4 

6 YKY 3x2,5mm2 - m 204 

7 LgY 1,5mm2 CZARNY - m 10 

8 LgY 1,5mm2 NIEBIESKI - m 10 

9 LgY 1,5mm2 ŻÓŁTO-ZIELONY - m 10 

10 KORYTO KABLOWE KKG - m 1 
 

TABELA 2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW TRANS MISYJNYCH 

L.p. MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
1 ADAPTER LC PC SM DUPLEX SZT. 2 
2 KABEL Z-XOTKtsd 4J m 117 
3 KABEL UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5 m 97 
4 LICZBA SPAWÓW SZT. 6 
5 OSŁONA SPOINY SPAWÓW SZT. 6 
6 TACKA SPAWÓW 24J SZT. 1 
7 STELAŻ ZAPASU SZT. 3 

 

TABELA 3. ZESTAWIENIE KANALIZACJI  

L.p. MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
1 KABEL XzTKMXpw 2x2x0,5 m 6 
2 RURA OSŁONOWA PE75 m 5,5 
3 TAŚMA OSTRZEGAWCZA m 6 
4 STUDNIA KABLOWA SKR-1 SZT. 1 
5 STUDNIA KABLOWA SK-1 SZT. 1 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami)  

 

OŚWIADCZAM 

że projekt: 
 

Dostawa wraz z instalacją Tablic Informacji Pasażerskiej i kamer oraz wykonanie projektu  

wraz z budową przyłącza światłowodowego 

ul. Fredry, TIP nr FRRY41, FRRY42 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, umową oraz 

że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
Projektant:  

Mariusz Bachorz   

upr. nr 1445/99/U                                       ……………………………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami)  

 

OŚWIADCZAM 

że BUDOWA oraz DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: 
 

Dostawa wraz z instalacją Tablic Informacji Pasażerskiej i kamer oraz wykonanie projektu  

wraz z budową przyłącza światłowodowego 

ul. Fredry, TIP nr FRRY41, FRRY42 

 
 

została sporządzona zgodnie stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, umową oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
Projektant:  

Wiesław Libner 

upr. nr WKP/0200/PWOT/11                                         ……………………………………………………….. 
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5.  RYSUNKI 

 

� Rys. 1   Plan sytuacyjny 

� Rys. 2   Schemat elektryczny 

� Rys. 3   Schemat sieci światłowodowej  

� Rys. 4   Schemat wyprostowany kanalizacji 

� Rys. 5   Widok tablicy informacji pasażerskiej 

 

 

- załącznik:  

Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej sieci 
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UWAGA:

1. W ul. Fredry - str północna peronu - lokalizacja istniejącej kanalizacji

sygnalizacjnej w innym miejscu niż zinwenaryzowana geodezyjnie

2. Nawiązanie do kanalizacji sygnalizacyjnej wykonano trójnikiem

dwudzielnym na rure istn. elektroinstalacyjną

3. W rejonie nawiązania dla włączenia wystąpiła konieczność zwiększenia

długości wykopu w peronie i w podbudowie torowiska o 1,4mb

zwiększony zakres:

- wykop otwarty wraz zabezpieczeniem

- odtworzenie podbudowy peronu str. pólnocnej przystenek Fredry

- dostosowanie możliwości wykonania prac do ruchu pojazdów MPK

1

,

4
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OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF025.TRC

11.02.2000 00:00:00 025

AXS-110-23B-EA

695068

21:20 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 1 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1407 km

 0,409 dB/km

 0,057 dB

 1310 nm

 1,2500 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,10 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1553 -66,4

 0,250Section  0,0501  0,013

Reflective -0,1052  0,097 -40,6

 1,700Section  0,0501  0,085

Reflective -0,0551  0,426 -49,8

 0,250Section  0,0500  0,013

Reflective -0,0050  0,594 -51,1

Signature: Date: 22.08.2020 Page 2 of 12



OTDR Report
 0,250Section  0,0050  0,001

Reflective  1  0,0000  0,790 -43,7  0,790

 0,409Section  0,1407  0,057  0,847

Reflective  2  0,1407 -41,5  0,847

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1503 km

 0,0007 km

 13,901 dB

 13,942 dB

 13,992 dB

 8,302 dB

B-A: -0,091 dB

0,102 dB

-0,083 dB

*****

-114,975 dB/km

-84,4 dB

70,90 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 3 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF025.TRC

11.02.2000 00:00:00 025

AXS-110-23B-EA

695068

21:20 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 4 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1457 km

 0,721 dB/km

 0,105 dB

 1550 nm

 1,2500 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

50,40 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1503 -50,6

 0,312Section  0,0501  0,016

Reflective -0,1002  0,102 -41,2

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,0499  0,333 -51,2

 0,446Section  0,0499  0,022

Merged Reflective  1  0,0000  1,261 -45,7  1,261

Signature: Date: 22.08.2020 Page 5 of 12



OTDR Report
 0,721Section  0,1457  0,105  1,366

Reflective  2  0,1457 -41,3  1,366

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1503 km

 0,0007 km

 14,632 dB

 14,591 dB

 14,639 dB

 15,482 dB

B-A: -0,007 dB

0,628 dB

-0,015 dB

-9,524 dB/km

-21,224 dB/km

-85,3 dB

73,38 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 6 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_025.TRC

12.02.2000 00:00:00 025

AXS-110-23B-EA

695068

22:59 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 7 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1186 km

 1,700 dB/km

 0,202 dB

 1310 nm

 0,6250 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,98 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1552 -40,9

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,1050  1,015 -45,0

 1,082Section  0,0503  0,054

Refl. (Possible Echo) -0,0547  0,274 -62,1

 0,645Section  0,0500  0,032

Reflective -0,0046  0,062 -65,3

Signature: Date: 22.08.2020 Page 8 of 12



OTDR Report
 0,250Section  0,0046  0,001

Reflective  1  0,0000  0,419 -35,2  0,419

 1,700Section  0,1186  0,202  0,621

Reflective  2  0,1186 -38,4  0,621

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0582 km

 0,0547 km

 0,1211 km

 0,1560 km

 0,0630 km

 14,158 dB

 14,189 dB

 26,138 dB

 0,000 dB

B-A: -11,979 dB

0,088 dB

-2,627 dB

*****

-41,730 dB/km

-44,3 dB

38,77 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 9 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_025.TRC

12.02.2000 00:00:00 025

AXS-110-23B-EA

695068

22:59 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1187 km

 1,500 dB/km

 0,178 dB

 1550 nm

 0,6250 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

51,29 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1552 -43,7

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,1050  0,860 -44,7

 1,236Section  0,0503  0,062

Refl. (Possible Echo) -0,0546  0,256 -61,4

 0,100Section  0,0499  0,005

Reflective -0,0047  0,012 -69,0

Signature: Date: 22.08.2020 Page 11 of 12



OTDR Report
 1,500Section  0,0047  0,007

Reflective  1  0,0000  0,554 -35,5  0,554

 1,500Section  0,1187  0,178  0,732

Reflective  2  0,1187 -40,6  0,732

 1,500Section  0,0289  0,043

Positive  0,1475

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0581 km

 0,0546 km

 0,1211 km

 0,1559 km

 0,0629 km

 14,839 dB

 14,801 dB

 27,021 dB

 5,357 dB

B-A: -12,182 dB

0,230 dB

-2,514 dB

*****

-39,949 dB/km

-45,5 dB

41,76 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 12 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF026.TRC

11.02.2000 00:00:00 026

AXS-110-23B-EA

695068

21:21 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 1 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1405 km

 0,394 dB/km

 0,055 dB

 1310 nm

 1,2500 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,07 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1553 -58,5

 0,667Section  0,0501  0,033

Reflective -0,1052  0,113 -40,7

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,0551  0,392 -49,3

 0,395Section  0,0500  0,020

Reflective -0,0050  0,648 -54,7

Signature: Date: 22.08.2020 Page 2 of 12



OTDR Report
 1,700Section  0,0050  0,009

Reflective  1  0,0000  0,588 -51,5  0,588

 0,394Section  0,1405  0,055  0,643

Reflective  2  0,1405 -33,5  0,643

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1504 km

 0,0007 km

 14,187 dB

 14,208 dB

 14,170 dB

 12,024 dB

B-A:  0,017 dB

0,676 dB

0,000 dB

23,119 dB/km

-1,261 dB/km

*****

70,96 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 3 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF026.TRC

11.02.2000 00:00:00 026

AXS-110-23B-EA

695068

21:21 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 4 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1405 km

 0,100 dB/km

 0,014 dB

 1550 nm

 1,2500 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

50,54 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1554 -51,8

 0,100Section  0,0502  0,005

Reflective -0,1052  0,098 -41,3

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,0550  0,303 -51,2

 1,225Section  0,0500  0,061

Reflective -0,0050  0,702 -53,9

Signature: Date: 22.08.2020 Page 5 of 12



OTDR Report
 0,100Section  0,0050  0,001

Reflective  1  0,0000  0,490 -51,9  0,490

 0,100Section  0,1405  0,014  0,504

Reflective  2  0,1405 -34,1  0,504

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1503 km

 0,0007 km

 14,845 dB

 14,920 dB

 14,839 dB

 13,347 dB

B-A:  0,006 dB

0,834 dB

0,008 dB

8,163 dB/km

11,206 dB/km

*****

73,40 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 6 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_026.TRC

12.02.2000 00:00:00 026

AXS-110-23B-EA

695068

22:59 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 7 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1193 km

 0,250 dB/km

 0,030 dB

 1310 nm

 0,6250 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,87 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1547 -40,8

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,1045  1,018 -45,0

 1,700Section  0,0503  0,085

Refl. (Possible Echo) -0,0543  0,296 -62,1

 0,641Section  0,0500  0,032

Non-Reflective -0,0042  0,519

Signature: Date: 22.08.2020 Page 8 of 12



OTDR Report
 0,250Section  0,0042  0,001

Merged Non-Reflective; 

Reflective

 1  0,0000  0,052 -52,6  0,052

 0,250Section  0,1193  0,030  0,082

Reflective  2  0,1193 -46,1  0,082

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0582 km

 0,0547 km

 0,1212 km

 0,1561 km

 0,0630 km

 14,296 dB

 14,229 dB

 24,278 dB

 0,000 dB

B-A: -9,982 dB

4,772 dB

-1,512 dB

*****

-23,980 dB/km

-48,0 dB

46,05 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 9 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_026.TRC

12.02.2000 00:00:00 026

AXS-110-23B-EA

695068

23:00 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 10 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1185 km

 0,110 dB/km

 0,013 dB

 1550 nm

 0,6250 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

51,24 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1554 -43,6

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,1051  0,869 -44,5

 1,500Section  0,0502  0,075

Refl. (Possible Echo) -0,0549  0,268 -61,1

 0,659Section  0,0501  0,033

Reflective -0,0048  0,534 -70,5

Signature: Date: 22.08.2020 Page 11 of 12



OTDR Report
 0,100Section  0,0048  0,000

Reflective  1  0,0000  0,071 -52,4  0,071

 0,110Section  0,1185  0,013  0,084

Reflective  2  0,1185 -38,3  0,084

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0581 km

 0,0546 km

 0,1211 km

 0,1560 km

 0,0630 km

 14,949 dB

 14,950 dB

 27,094 dB

 3,445 dB

B-A: -12,145 dB

-0,420 dB

-2,957 dB

*****

-46,936 dB/km

-45,7 dB

39,51 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 12 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF027.TRC

11.02.2000 00:00:00 027

AXS-110-23B-EA

695068

21:22 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 1 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1407 km

 0,250 dB/km

 0,035 dB

 1310 nm

 1,2500 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

47,88 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1553 -59,5

 0,250Section  0,0501  0,013

Reflective -0,1052  0,124 -40,8

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,0550  0,350 -49,0

 0,759Section  0,0500  0,038

Reflective -0,0049  0,619 -57,0

Signature: Date: 22.08.2020 Page 2 of 12



OTDR Report
 1,700Section  0,0049  0,008

Reflective  1  0,0000  0,316 -47,0  0,316

 0,250Section  0,1407  0,035  0,351

Reflective  2  0,1407 -47,1  0,351

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1505 km

 0,0007 km

 14,438 dB

 14,528 dB

 14,480 dB

 7,241 dB

B-A: -0,043 dB

-0,287 dB

-0,027 dB

-59,837 dB/km

-36,940 dB/km

*****

70,96 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 3 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF027.TRC

11.02.2000 00:00:00 027

AXS-110-23B-EA

695068

21:22 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 4 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1408 km

 0,100 dB/km

 0,014 dB

 1550 nm

 1,2500 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

50,37 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1553 -51,4

 0,100Section  0,0502  0,005

Reflective -0,1051  0,097 -41,4

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,0550  0,314 -51,2

 0,777Section  0,0501  0,039

Reflective -0,0049  0,615 -61,2

Signature: Date: 22.08.2020 Page 5 of 12



OTDR Report
 1,500Section  0,0049  0,007

Reflective  1  0,0000  0,315 -47,8  0,315

 0,100Section  0,1408  0,014  0,329

Reflective  2  0,1408 -46,9  0,329

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1504 km

 0,0007 km

 15,122 dB

 15,116 dB

 15,089 dB

 7,400 dB

B-A:  0,033 dB

-0,142 dB

0,043 dB

46,257 dB/km

60,480 dB/km

*****

73,42 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 6 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_027.TRC

12.02.2000 00:00:00 027

AXS-110-23B-EA

695068

23:00 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 7 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1186 km

 1,700 dB/km

 0,202 dB

 1310 nm

 0,6250 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,93 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1552 -40,6

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,1050  1,151 -44,0

 1,700Section  0,0503  0,085

Refl. (Possible Echo) -0,0547  0,296 -61,6

 0,250Section  0,0501  0,013

Reflective -0,0046  0,057 -64,5

Signature: Date: 22.08.2020 Page 8 of 12



OTDR Report
 1,700Section  0,0046  0,008

Reflective  1  0,0000  0,467 -34,9  0,467

 1,700Section  0,1186  0,202  0,669

Reflective  2  0,1186 -27,8  0,669

 1,700Section  0,2879  0,489

Echo  0,4065 -59,7

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0582 km

 0,0547 km

 0,1213 km

 0,1561 km

 0,0631 km

 14,098 dB

 14,080 dB

 30,931 dB

 7,954 dB

B-A: -16,833 dB

-3,964 dB

-3,910 dB

*****

-61,954 dB/km

-34,4 dB

28,32 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 9 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_027.TRC

12.02.2000 00:00:00 027

AXS-110-23B-EA

695068

23:00 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 10 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1187 km

 1,500 dB/km

 0,178 dB

 1550 nm

 0,6250 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

51,38 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1552 -43,5

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,1050  0,966 -43,8

 1,500Section  0,0502  0,075

Refl. (Possible Echo) -0,0547  0,256 -61,9

 0,724Section  0,0500  0,036

Reflective -0,0047  0,040 -66,9
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OTDR Report
 0,100Section  0,0047  0,000

Reflective  1  0,0000  0,555 -35,4  0,555

 1,500Section  0,1187  0,178  0,733

Reflective  2  0,1187 -24,6  0,733

 1,500Section  0,1693  0,254

Echo  0,2880 -57,9

 1,500Section  0,1186  0,178

Echo  0,4066 -54,9

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0581 km

 0,0546 km

 0,1212 km

 0,1561 km

 0,0631 km

 14,675 dB

 14,758 dB

 34,636 dB

 9,785 dB

B-A: -19,961 dB

-5,245 dB

-4,331 dB

*****

-68,658 dB/km

-30,3 dB

<25,68 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 12 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF028.TRC

11.02.2000 00:00:00 028

AXS-110-23B-EA

695068

21:22 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds

Signature: Date: 22.08.2020 Page 1 of 12



OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1405 km

 0,266 dB/km

 0,037 dB

 1310 nm

 1,2500 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

47,99 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1553 -60,9

 0,250Section  0,0501  0,013

Reflective -0,1052  0,137 -40,9

 1,700Section  0,0501  0,085

Reflective -0,0551  0,332 -49,1

 1,327Section  0,0501  0,067

Reflective -0,0050  0,656 -54,3
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OTDR Report
 1,700Section  0,0050  0,009

Reflective  1  0,0000  0,570 -51,4  0,570

 0,266Section  0,1405  0,037  0,607

Reflective  2  0,1405 -33,0  0,607

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1506 km

 0,0007 km

 14,345 dB

 14,283 dB

 14,242 dB

 12,740 dB

B-A:  0,103 dB

0,754 dB

0,091 dB

*****

126,547 dB/km

*****

71,05 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 3 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_AWF028.TRC

11.02.2000 00:00:00 028

AXS-110-23B-EA

695068

21:23 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1404 km

 0,100 dB/km

 0,014 dB

 1550 nm

 1,2500 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

50,49 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

5 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1554 -50,9

 0,100Section  0,0502  0,005

Reflective -0,1052  0,101 -41,4

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,0550  0,313 -50,8

 0,323Section  0,0500  0,016

Reflective -0,0050  0,667 -55,7
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OTDR Report
 0,100Section  0,0050  0,001

Reflective  1  0,0000  0,471 -51,9  0,471

 0,100Section  0,1404  0,014  0,485

Reflective  2  0,1404 -29,4  0,485

 1,500Section  0,3100  0,465

Echo  0,4505 -63,1

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0395 km

 0,0388 km

 0,0402 km

 0,1505 km

 0,0007 km

 14,895 dB

 14,891 dB

 14,869 dB

 15,121 dB

B-A:  0,025 dB

0,968 dB

0,040 dB

35,373 dB/km

56,028 dB/km

*****

73,45 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 6 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_028.TRC

12.02.2000 00:00:00 028

AXS-110-23B-EA

695068

23:01 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1186 km

 0,441 dB/km

 0,052 dB

 1310 nm

 0,6250 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,90 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1553 -40,5

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,1051  1,144 -43,9

 1,700Section  0,0503  0,085

Reflective -0,0548  0,302 -61,6

 0,250Section  0,0502  0,013

Non-Reflective -0,0046  0,535
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OTDR Report
 0,250Section  0,0046  0,001

Reflective  1  0,0000  0,183 -50,1  0,183

 0,441Section  0,1186  0,052  0,235

Reflective  2  0,1186 -40,7  0,235

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0582 km

 0,0547 km

 0,1214 km

 0,1562 km

 0,0632 km

 14,030 dB

 13,994 dB

 23,586 dB

 0,000 dB

B-A: -9,556 dB

2,264 dB

-2,688 dB

*****

-42,537 dB/km

-49,0 dB

40,58 dB

Signature: Date: 22.08.2020 Page 9 of 12



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER_FREDRY_028.TRC

12.02.2000 00:00:00 028

AXS-110-23B-EA

695068

23:01 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1191 km

 0,123 dB/km

 0,015 dB

 1550 nm

 0,6250 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

51,01 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1549 -43,5

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,1047  0,955 -43,8

 1,500Section  0,0503  0,075

Refl. (Possible Echo) -0,0544  0,262 -62,0

 0,903Section  0,0500  0,045

Reflective -0,0044  0,531 -67,2
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OTDR Report
 1,500Section  0,0044  0,007

Reflective  1  0,0000  0,209 -50,0  0,209

 0,123Section  0,1191  0,015  0,224

Reflective  2  0,1191 -40,8  0,224

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0581 km

 0,0546 km

 0,1213 km

 0,1562 km

 0,0632 km

 14,644 dB

 14,685 dB

 27,438 dB

 3,111 dB

B-A: -12,795 dB

-0,398 dB

-2,407 dB

*****

-38,107 dB/km

-44,6 dB

41,62 dB
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OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER1_FRRY41.TRC

12.02.2000 00:00:00 025

AXS-110-23B-EA

695068

22:59 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1186 km

 1,700 dB/km

 0,202 dB

 1310 nm

 0,6250 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,98 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1552 -40,9

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,1050  1,015 -45,0

 1,082Section  0,0503  0,054

Refl. (Possible Echo) -0,0547  0,274 -62,1

 0,645Section  0,0500  0,032

Reflective -0,0046  0,062 -65,3

Signature: Date: 23.08.2020 Page 2 of 6



OTDR Report
 0,250Section  0,0046  0,001

Reflective  1  0,0000  0,419 -35,2  0,419

 1,700Section  0,1186  0,202  0,621

Reflective  2  0,1186 -38,4  0,621

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0582 km

 0,0547 km

 0,1211 km

 0,1560 km

 0,0630 km

 14,158 dB

 14,189 dB

 26,138 dB

 0,000 dB

B-A: -11,979 dB

0,088 dB

-2,627 dB

*****

-41,730 dB/km

-44,3 dB

38,77 dB

Signature: Date: 23.08.2020 Page 3 of 6



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER1_FRRY41.TRC

12.02.2000 00:00:00 025

AXS-110-23B-EA

695068

22:59 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1187 km

 1,500 dB/km

 0,178 dB

 1550 nm

 0,6250 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

51,29 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1552 -43,7

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,1050  0,860 -44,7

 1,236Section  0,0503  0,062

Refl. (Possible Echo) -0,0546  0,256 -61,4

 0,100Section  0,0499  0,005

Reflective -0,0047  0,012 -69,0
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OTDR Report
 1,500Section  0,0047  0,007

Reflective  1  0,0000  0,554 -35,5  0,554

 1,500Section  0,1187  0,178  0,732

Reflective  2  0,1187 -40,6  0,732

 1,500Section  0,0289  0,043

Positive  0,1475

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0581 km

 0,0546 km

 0,1211 km

 0,1559 km

 0,0629 km

 14,839 dB

 14,801 dB

 27,021 dB

 5,357 dB

B-A: -12,182 dB

0,230 dB

-2,514 dB

*****

-39,949 dB/km

-45,5 dB

41,76 dB

Signature: Date: 23.08.2020 Page 6 of 6



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER2_FRRY41.TRC

12.02.2000 00:00:00 026

AXS-110-23B-EA

695068

22:59 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1193 km

 0,250 dB/km

 0,030 dB

 1310 nm

 0,6250 km

 1,467700

-72,0 dB

 0,00 %

-79,44 dB

(9 µm)

No

48,87 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1547 -40,8

 1,700Section  0,0502  0,085

Reflective -0,1045  1,018 -45,0

 1,700Section  0,0503  0,085

Refl. (Possible Echo) -0,0543  0,296 -62,1

 0,641Section  0,0500  0,032

Non-Reflective -0,0042  0,519
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OTDR Report
 0,250Section  0,0042  0,001

Merged Non-Reflective; 

Reflective

 1  0,0000  0,052 -52,6  0,052

 0,250Section  0,1193  0,030  0,082

Reflective  2  0,1193 -46,1  0,082

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0582 km

 0,0547 km

 0,1212 km

 0,1561 km

 0,0630 km

 14,296 dB

 14,229 dB

 24,278 dB

 0,000 dB

B-A: -9,982 dB

4,772 dB

-1,512 dB

*****

-23,980 dB/km

-48,0 dB

46,05 dB

Signature: Date: 23.08.2020 Page 3 of 6



OTDR Report
General Information

Filename: Cable ID:

Test date: Fiber ID:

Test time: Customer:

Job ID: Company:

Comments:

Location A Location B

Unit s/n:

Unit model:

Operator: Operator:

Location:Location:

FIBER2_FRRY41.TRC

12.02.2000 00:00:00 026

AXS-110-23B-EA

695068

23:00 (GMT+01:00)

27.11.2019Calibration date:

Unit model:

Unit s/n:

Calibration date:

Description Fail Warning

Splice loss 1,000 dB 1,000 dB

Connector loss 1,000 dB 1,000 dB

Reflectance --- ---

Fiber section attenuation --- ---

Span loss --- ---

Span length 0,0000 km 0,0000 km

Span ORL 15,00 dB 15,00 dB

OTDR Thresholds
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OTDR Report

Results

Average loss: Span ORL:

Maximum splice loss:Span loss:

Average splice loss:Span length:

Pulse:

High resolution:Range:

Duration:Wavelength:

Test Parameters

Helix factor: End-of-fiber threshold:

Reflectance threshold:Backscatter:

Splice loss threshold:IOR:

Test Settings

 0,1185 km

 0,110 dB/km

 0,013 dB

 1550 nm

 0,6250 km

 1,468325

-72,0 dB

 0,00 %

-81,87 dB

(9 µm)

No

51,24 dB

Resolution:  0,080 m

0,050 dB

5,000 dB

10 s

10 ns

Events count : Splices count : 2  0

Graphic

Event Table

Type Number Location/Length Loss

(dB)

Reflection

(dB)

Attenuation

(dB/km)

Cumul.

(dB)(km)

Launch Level -0,1554 -43,6

 1,500Section  0,0502  0,075

Reflective -0,1051  0,869 -44,5

 1,500Section  0,0502  0,075

Refl. (Possible Echo) -0,0549  0,268 -61,1

 0,659Section  0,0501  0,033

Reflective -0,0048  0,534 -70,5
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OTDR Report
 0,100Section  0,0048  0,000

Reflective  1  0,0000  0,071 -52,4  0,071

 0,110Section  0,1185  0,013  0,084

Reflective  2  0,1185 -38,3  0,084

Markers Information

A: B:

b:a:

Manual Measurements

4 points event loss:

A-B LSA loss:

2 points section 

attenuation:

A-B LSA attenuation.:

3 points reflectance:

A-B ORL:

 0,0581 km

 0,0546 km

 0,1211 km

 0,1560 km

 0,0630 km

 14,949 dB

 14,950 dB

 27,094 dB

 3,445 dB

B-A: -12,145 dB

-0,420 dB

-2,957 dB

*****

-46,936 dB/km

-45,7 dB

39,51 dB
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