
PRZYSTANEK ISTNIEJĄCY - OGRODY
ul. Dąbrowskiego - droga powiatowa klasy Z
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proj. tablica inform. pasażerskiej

km 0+057.36

istn. latarnia drogowa (Enea Ośw. Sp. z o.o.)

- miejsce zasilania wiat przystankowych
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istn. studnia nr1

istn. sterownik sygnal. świetlnej

(miejsce zasilenia tablic inform. pasażerskiej)

proj. kabel nn w istn. kanalizacji ZDM

proj. kabel nn w proj. kanalizacji ZDM

(dodatkowo 1xØ110 w KT)
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PAS ZIELENI

LEGENDA (branża drogowa):

(ziemia urodzajna z obsianiem/ściółkowanie zrębkami drzewnymi)

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

GRANICE EWIDENCYJNE

DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ

GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
NA ZGŁOSZENIE (GRANICA INWESTYCJI)

POCHYLENIE POPRZECZNE NAWIERZCHNI2%

OBOWIĄZUJĄCE KIERUNKI RUCHU

SYSTEMOWY PROSTY H-18 30/43.5x33 cm KOLORU BIAŁEGO 
PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY PRZYSTANKOWY

(h=18 cm) NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15 

SYSTEMOWY PRZEJŚCIOWY PRAWY/LEWY H-18/12 BIAŁY 
20/43.5x27/33 cm (h=18÷12 cm) NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15 

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY PRZYSTANKOWY

PROJEKTOWANA (5-modułowa)/PRZESTAWIANA (3-modułowa) 

PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY (STO-02)

PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI (KOS-03)

LEGENDA (elementy małej architektury):

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Z BETONU ASFALTOWEGO (AC 8 S)
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PERONU/CHODNIKA
Z BETONOWYCH PŁYT GŁADKICH 50x50x7 cm
KOLORU JASNOSZAREGO 

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH
PŁYT 30x30x8 cm O FAKTURZE OSTRZEGAWCZEJ KOLORU ŻÓŁTEGO

 (1 rząd na długości peronu; 2 rzędy płytek przed przejściami dla pieszych)
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z CHODNIKA Z BETONOWYCH
PŁYT 30x30x8 cm O FAKTURZE KIERUNKOWEJ KOLORU BIAŁEGO
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z CHODNIKA Z BETONOWYCH
PŁYT 30x30x8 cm O FAKTURZE UWAGI KOLORU BIAŁEGO
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OPASKI 
Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWOŁUPANEJ 7/9 cm SZAREJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 cm
(h=12 cm) NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15 

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI (KR3)
Z BETONU ASFALTOWEGO (SMA 11)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU, PARKINGU ROWEROWEGO
I MIEJSC POD ŁAWKI Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWOŁUPANEJ 
9/11 cm SZAREJ

PROJEKTOWANA ŁAWKA (LAW-06)

TABLICA INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ

PROJEKTOWANY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
Z DWÓCH RZĘDÓW BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU
SZAREGO GR. 8 cm (PROSTOKĄT) NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 

LEGENDA (branża zieleń):

BARIERA WYGRODZENIOWA Z POPRZECZKĄ U-12a (ZAP-05)
(wys. nad gruntem 110 cm, szer. 200 cm, kolor RAL 7043)

OGRODZENIE TYMCZASOWE O WYSOKOŚCI 2.0 m

WIATA AUTOBUSOWA

26

DRZEWA ISTNIEJĄCE

NUMER INWENTARYZACYJNY

KRZEWY PRZEWIDZIANE DO WYCINKI

RÓŻA OKRYWOWA ODM. SCARLET MEIDILAND

DRZEWA PRZEWIDZIANE DO PRZESADZENIA

TRAWA OZDODNA

DRZEWO PRZESADZANE - WIĄZOWIEC ZACHODNI 

TRZCINNIK OSTROKWIATOWY ODM. KARL FOESTER

KRZEWY ISTNIEJĄCE

PAS ZIELENI
(ziemia urodzajna z obsianiem/ściółkowanie zrębkami drzewnymi)

07.2021

07.2021

Plan zagospodarowania terenu

Tytuł opracowania:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Nr arkusza:

Data:

Skala:

-1:500

DROG-GEO PROJEKT

Branża: 
Projektant: mgr inż. Ryszard Świdurski

  DROGOWA

Sprawdzający: mgr inż. Rafał Wysocki

Nr rysunku:

2.2
Podpis:Nr uprawnień/Specjalność:Imię i nazwisko:Stanowisko:

WKP/0063/POOD/05
Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Projektowanie bez ograniczeń
w specjalności drogowej

WKP/0098/POOD/04

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYopracowania:

Asystent
Projektanta: ----

Ryszard Bartosz Świdurski
Projekt platform przystankowych wraz z dojściem do istniejących ciągów pieszych, zlokalizowanych 

---- ---- ----

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 60-770 POZNAŃ
ul. Matejki 59MIASTO POZNAŃ

ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn 

RIOPROJEKT RIO-PROJEKT Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane Rafał Wysocki

ul. Szczepankowo 148A/A
61-313 Poznań

w pasie drogowym - Przystanek Ogrody - ul. Dąbrowskiego (Platforma przystankowa nr 10) 

Branża elektryczna:

Branża telekomunikacyjna:

PROJEKTOWANE STUDNIE NA KANALIZACJI KABLOWEJ

LEGENDA (sieci projektowane)

PROJEKTOWANY KABEL nN-0,4kV W GRUNCIE (W RURZE OCHRONNEJ)

Branża sanitarna:
(wpust systemowy)
PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY  Z PRZYKANALIKIEM

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA
typ Ki - 3x 40mm + 7x 12/8 +  1x 110mm
typ K - 1x 75mm

AutoCAD SHX Text
Proj. zatoka autobusowa

AutoCAD SHX Text
km 0+069.94 (str.P)

AutoCAD SHX Text
Korekta lokalizacji istn. wpustu wraz z wymianą

AutoCAD SHX Text
na nowy krawężnikowy systemowy h=18 cm

AutoCAD SHX Text
km 0+082.30 (str.P) rz. 83,20
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