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Profil otworu numer 1

Zat.nr: 4.1

69

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Projektdw Komunikacyjnych w Poznaniu-Sipz -
Wiercenie: INTERRA P. &1 G. ¢dna: 76.22 m n.p.m.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 2

Zat.nr: 4.2

70

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu-Sigz -
Wiercenie: INTERRA P. &1 G. ¢dna: 73.00 m n.p.m.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 3

Zat.nr: 4.3

71

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu-Sigz -
Wiercenie: INTERRA P. &1 G. ¢dna: 71.00 m n.p.m.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 4
Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWza{dna. 68.60 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 5
Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWza{dna. 73.79 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 6

Zat.nr: 4.6

74

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Dozor

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu-Sigz -
Wiercenie: INTERRA P. &1 G. ¢dna: 73.90 m n.p.m.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30

Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 7

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miej 56 P q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu 73, om.
|eJ_scowosc oz’nan Wiercenie: INTERRAP. é ey r$l§>2({dna 73.67 mn.p.m
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 8
Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWl({dna. 74.30 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 9

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miej 56 P q Zleceniodawca: Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu-Sigz T om.
|eJ_scowosc oz’nan Wiercenie: INTERRAP. é ey &na: 74.66 m n.p.m
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr J. Bukowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 10

Zat.nr: 4.10

78

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

¥ ddna; 74.71 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 11

Zat.nr: 4.11

79

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pri
Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

¥ ddna; 74.74 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 12

Zat.nr: 4.12

80

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 75.32 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 13

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWl({dna. 75.66 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 14

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWl({dna. 77.52mn.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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JI NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 15

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWl({dna. 80.50 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 16

Zat.nr: 4.16

84

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$0ddna; 81.70 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 17

Zat.nr: 4.17

85

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 82.27 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 18

Zat.nr: 4.18

86

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$P7ddna; 82.50 m n.p.m.

Data wiercenia: 2018-08-21
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Profil otworu numer 19

Zat.nr: 4.19

87

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 82.76 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 20

88

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$P7ddna; 83.60 m n.p.m.

Data wiercenia: 2018-08-21
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Profil otworu numer 21

Zat.nr: 4.21

89

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 83.23 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-21
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Profil otworu numer 22

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Poznan ﬂ?g%gg%@m%g%gg Sf%di(tgw Komunikacyjnych w PoznaniySz&ana: 83.50 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan ' I
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 23

Zat.nr: 4.23

91

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniy Sz&ana: 84.64 m n.p.m.
(iG.

Data wiercenia: 2018-08-21
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Profil otworu numer 24

Zat.nr: 4.24

92

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$0ddna; 84.40 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-13

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

[m]

°
=

Opis litologiczny

ID

IL

Warstwa

geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

4 5

N B

1| o0 | Symbol gruntu

10

[y
=

=
N

[
(8]

Nasypy
Nasyp

—ptyta chodnikowa

nasyp budowlany zétty

nB (Pr+Z

)0.50

1B9

szg

—1.0

Czwartorzed
Czwartorzed

0.80

piasek gliniasty brgzowy

Pg

0.05

IVE

mw

tpl

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 25

Zat.nr: 4.25

93

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pri
Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

" $ddna; 84.27 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 26

Zat.nr: 4.26

94

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$0ddna; 84.40 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 27

Zat.nr: 4.27

95

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$9ddna; 85.40 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 28

Zat.nr: 4.28

96

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$97ddna; 85.00 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 29

Zat.nr: 4.29

97

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$0ddna; 84.30 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-14

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

[m]

Opis litologiczny

ID

IL

Warstwa

geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
=

4 5

1| o0 | Symbol gruntu

10

[y
=

=
N

[
(8]

Nasypy
Nasyp

—1.0

—ptyta chodnikowa

nasyp budowlany zétty

nk

(Po+P,

s).48

IB5

szg

150%

Czwartorzed
Czwartorzed

1.50

glina piaszczysta szara

Gp

0.18

IVF

mw

tpl

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 30

Zat.nr: 4.30

98

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$9ddna; 85.20 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 31

Zat.nr: 4.31

99

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pri
Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$Pddna; 86.40 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 32

Zat.nr: 4.32

100

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$®ddna; 85.70 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 33

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWza{dna. 86.60 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 34

Zat.nr: 4.34

102

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$P7ddna; 86.10 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




I N T E R R A KARTA Zat.nr: 4.35 103
l OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil otworu numer 35
Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -

MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWza{dna. 86.34 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 36

Zat.nr: 4.36

104

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$P7ddna; 86.50 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA Zat.nr: 4.37 105

ll NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 37

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWza{dna. 86.70 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA

Profil otworu numer 38

Zat.nr: 4.38

106

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pri
Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr B. Liss

%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$Pddna; 87.00 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA zatnr: 439 107

ll NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 39

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miej 56 P q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu 7. om.
|eJ_scowosc oz’nan Wiercenie: INTERRAP. é ey r$l§>2({dna 87.13 mn.p.m
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 40

Zat.nr: 4.40

108

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 87.84 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA Zatnr: 441 109

ll NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 41

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miej 56 P q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu 7. om.
|eJ_scowosc oz’nan Wiercenie: INTERRAP. é ey r$l§>2({dna 87.52mn.p.m
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA Zatnr: 442 110

ll NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 42

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWza{dna. 88.60 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 43

Zat.nr: 4.43

111

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 87.81 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr B. Liss Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




JINTERHA

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 44

Zat.nr: 4.44

112

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pri
Wiercenie: INTERRA P.

%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$P7ddna; 88.00 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 45

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

113

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

$P7ddna; 88.00 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA Zatnr 446 114

JI NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 46

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosé: Poznan Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniur’:‘;@zgdna; 88.00 m n.p.m.
i G.

Wiercenie: INTERRA P.

Gmina: m. Poznan

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-14
) % 2 g 5
o ® : S o N % £
o| 85, | & _ Profil Przelot . . 5 € g 5
c| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o = o5 3 [S)
g §=z¢ 2 8 S3| c
o N = Z [S =5 = S
Q 5 U>)‘ % = n
= |mpp.d| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
—ptyta chodnikowa = = =
0.05 nasyp budowlany zétto-brgzowy
gl e .
Z ﬁ, nB (Ps+Z+P@§)40 IB3 | mw | szg
z
10 0.90 | piasek gliniasty bragzowy
r Pg 0.29 | IVB pl
BB
V NN
o| o
1.90 £ £
2520 !
bl 2.10 piasek $redni zoity
i Ps | 0.47 e szg
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 47

Zat.nr: 4.47

115

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pri
Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$Pddna; 88.30 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA Zatnr: 448 116

JI NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 48

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWl({dna. 88.60 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 49

Zat.nr: 4.49
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Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 87.97 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 50

Zat.nr: 4.50

118

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$P7ddna; 88.00 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 51

Zat.nr: 4.51
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Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 87.87 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

[m]

°
=

Opis litologiczny

ID

IL

Warstwa

geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B

4 5

7

1| o0 | Symbol gruntu

10

[y
=

=
N

[
(8]

Nasypy
Nasyp

—1.0

1.60

—ptyta chodnikowa

0.05 nasyp budowlany zétty z szarymi smugami

nB (Ps+£)0.50

B9

w/nw

szg

Czwartorzed
Czwartorzed

1.70 piasek gliniasty szary na pograniczu glin

piaszczystej

Pg/IGp

0.24

VG

tpl/pl

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INTERRA KARTA zatnr: 452 120
l OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 52

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miej 56 P q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu 88, om.
|eJ_scowosc oz’nan Wiercenie: INTERRAP. é ey r$l§>2({dna 88.52mn.p.m
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 53

zatnr: 453 121

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 87.82 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 54

Zat.nr: 4.54

122

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$Pddna; 88.25 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 55

Zat.nr: 4.55

123

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$P7dna; 90.00 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 56

Zat.nr: 4.56

124

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 93.20 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 57

Zat.nr: 4.57

125

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(t()w Komunikacyjnych w Poznaniy
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

¥ ddna; 93.71 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA zatnr: 458 126

JI NTERRA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 58

Rejon: PST Obiekt: remont torowiska System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
iei 56 q Zleceniodawca: Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniy -
MIeJ-SCOWOSC Poz'nan Wiercenie: INTERRAP. é ey rWl({dna. 94.00 m n.p.m.
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 59

Zat.nr: 4.59

127

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Dozér geol.: mgr M. Tarnas

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

F$ddna; 92.68 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil otworu numer 60

Zat.nr: 4.60

128

Rejon: PST
Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan

Obiekt: remont torowiska

Wiercenie: INTERRA P.

Zleceniodawca: Biuro Pr%el_(tgw Komunikacyjnych w Poznaniu
i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

$Pddna; 89.00 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan Dozér geol.: mgr M. Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2018-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




